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A TUTTI I NOSTRI CLIENTI CHE UTILIZZANO IL COLLARE BEEPER/TELEBEEPER 11 – SERIE EVO 

Luogo: Correggio (RE) 

Data: 19/06/2020 

In Riferimento alla circolare del ministero della salute 22/07/2019, direzione generale della sanità animale e dei 
farmaci veterinari che ha per Oggetto: Parere sui collari acustici per cani. 

Per quanto riguarda i collari acustici, dal parere del CReNBA emerge che strumenti ad elevate intensità e frequenze 
(es. 100-130 dB SPL; 2000-3000 Hz) possono causare una perdita temporanea dell’udito o una perdita permanente 
dell’udito. Pertanto, al fine di garantire il benessere animale e il rispetto della normativa (in primis la Convezione 
europea per la protezione degli animali da compagnia, articolo 7) l’utilizzo di collari acustici che possono raggiungere 
le intensità e frequenze sopra riportate non è consentito in quanto potrebbe configurare il reato di maltrattamento 
ai sensi dell’art. 544-ter del CP. 

SI ATTESTA 

Che il collare BEEPER/TELEBEEPER 11 –  serie EVO di nostra produzione, in condizione di volume attenuato,  è 
conforme in ottemperanza alle caratteristiche richieste indicate dal Ministero della Salute, direzione generale della 
sanità animale e dei farmaci veterinari. (Circolare 0019955-22/07/2019-DGSAF-MDS-P) 

FISSARE 

in posizione ON il PIN 1 del commutatore a 4 posizioni, posizionato all’interno del BEEPER/TELEBEEPR, per 
impostare il livello sonoro max inferiore ai 100 Db per rientrante nella norma.  

 

FISSARE 

in posizione ON il PIN 1 del commutatore a 4 posizioni, posizionato all’interno del BEEPER EVO, per 
impostare il livello sonoro max inferiore ai 100 Db per rientrante nella norma.  

 

 

 

 

 


