Mod. HP - 24

UTILIZZO DEL RIPRODUTTORE:

14. Tasto funzione di cambio pista in avanti (up).

15. Tasto funzione di cambio pista indietro (down).

16. Led di segnalazione di accensione e spegnimento.
17. Regolatore funzione alza volume - abbassa volume.
18. Presa per altoparlante esterno.
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DATI TECNICI:
Nj Piste: 8,16,24
Potenza: 30 watts con altoparlante

60 watts con altoparlante opzionale
Alimentazione: batteria 12 Volts
Peso: 450 gr
Dimensioni: 88x88x90

Presa jack altoparlante esterno

Telecomando 15 Canali

Miscelazione di due canti direttamente da radiocomando
Portata radiocomando: 100 mt.

ATTENZIONE:

Per prevenire danni e/o predita di dati da una nuova scheda
di memoria, non rimuovere mai la scheda ad apparecchio
acceso.

GARANZIA:

LA GARANZIA EO DI DUE ANNI E COMPRENDE:
- La riparazione entro 24 ore dallOarrivo al nostro centro di
assistenza per qualsiasi difetto imputabile alla nostra ditta.

LA GARANZIA NON COMPRENDE:

- | danni derivati da riparazioni eseguite da personale non
qualificato.

- Il trasporto.

- I danni dovuti alla fuoriuscita di acido dalle pile.

- Qualsiasi danno causato da un non corretto uso dellOapparecchio.
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ATTENZIONE

Per un corretto funzionamento del radiocomando
e per garantirne la portata, si raccomanda di tenere
IGapparecchio almeno a 20 cm dal terreno.

Si ricorda che IQapparecchio allQatto dello
spegnimento, o di un collegamento ad un timer
esterno manterr” in memoria la pista e il livello di
volume impostati, fino alla successiva accensione.
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USE OF THE APPLIANCE:

14. Change track forward(up).

15. Change track backward (down).
16. Switch on/off signal.

17. Volume adjustment.

18. Socket for external luodspeaker.
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TECHNICAL FEATURES:

Number of tracks: 8,16,24
Power: 30 watts with one speaker

60 watts with an optional speaker
Power supply: 12 volts battery
Weight: 450 gr
Dimensions: 88x88x90

External speaker jack socket

15 channel remote control

You can mix two songs directly from the remote control
Remote control range: 100 mt.

GUARANTEE:

THE GUARANTEE INCLUDES:
- Repair of the appliance within 48 hours of its arrival at our
assistance centre, for any fault for which our firm is responsible.

THE GUARANTEE DOES NOT INCLUDE:

- Damage caused by repairs carried out by non -qualified staff.
- Transportation.

- Damages caused by leakage of acid from batteries.

- Any damage caused by improper use of the appliance.
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ATTENTION

For a proper use of the remote control and in order
to guarantee the coverage, it is recommended to
keep the appliance at least 20 cm from the ground.

Remember that the appliance, when turned off or
when connected to an external timer, will keep in
memory the selected track and volume until it will
be next turned on.
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