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SELECCIONAR - ESTABLECER - CONFIRMAR 

Todas las funciones presentes en el 40-TM se pueden configurar o modificar mediante el procedimiento 

indicado en la placa ubicada en el dispositivo: 

FUNCIÓN SEL: SEL + SET -> SEL -> SET 

SEL VALOR: +/- -> SET 

1. Presione los botones de selección (SEL) y de ajuste (SET) al mismo tiempo para por lo menos 2 segundos. 

2. Presione el botón de selección (SEL) para desplazarse por los menús (vea los símbolos de la pantalla en la 

página 4). 

3. Presione el botón de ajuste (SET) para ingresar al menú resaltado en la pantalla. 

4. Presione los botones más / menos (+/-) para establecer el valor deseado. 

5. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. 

 

INSERTAR TARJETA DE MEMORIA 

Su 40 / TM viene con una tarjeta de memoria ya instalada y lista para usar. 

Si necesita reemplazarlo, proceda de la siguiente manera: 

1. Apague el dispositivo. 

2. Para quitar la tarjeta de memoria, presione hacia adentro en la tarjeta hasta que escuche un clic, luego 

suelte la tarjeta y saldrá por sí sola. 

3. Inserte la nueva tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo y presione hacia adentro 

hasta que escuche un clic. (ver figura a continuación) 

Si la tarjeta de memoria no está insertada correctamente, la pantalla mostrará este error mensaje, "Sd Er". 

Para evitar daños y / o pérdida de datos de la memoria, nunca extraiga la tarjeta mientras que el dispositivo 

está encendido. 
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ENCENDER / APAGAR EL DISPOSITIVO 

Conecte los clips a una batería externa de 12 voltios (no incluida) respetando la polaridad correcta (rojo = 

positivo - negro = negativo). Para encender el 40/TM, presione el botón ON / OFF hasta que la pantalla se 

encienda y comience jugar. Para apagar el reproductor, presione el botón ON / OFF nuevamente. Si un 

temporizador programa se ha configurado, debe desactivarse antes de apagar el dispositivo. 

Cuando se vuelve a encender el dispositivo, la última canción seleccionada se reproducirá volumen 

ajustado previamente. 

El dispositivo 40 / TM está protegido contra la inversión de polaridad. Para evitar daños y / o pérdida de 

datos de la memoria, apague el reproductor como se describe arriba, luego desconecte los clips de la 

batería. 

SELECCIONAR CANCIONES 

El dispositivo 40 / TM puede reproducir hasta 8 canciones. Usa la flecha (↑PISTA↓) para seleccionar la 

canción que desee reproducir. El número de pista será mostrado en la pantalla izquierda. Después de 20 

segundos de inactividad, el jugador apaga la pantalla y accede al modo de ahorro de energía. Solo un 

segmento del la pantalla derecha permanecerá encendida para indicar que el dispositivo está funcionando 

normalmente. 

AJUSTE EL VOLUMEN DEL SONIDO 

El nivel de volumen del sonido que se ha establecido se indicará en la pantalla derecha (Min 00 - Max 15). 

Use los botones para aumentar / disminuir el volumen - + para ajustar el volumen. Presione el botón más 

(+) para aumentar el volumen, presione el botón menos (-) para bajar el volumen. 

ESTABLECER EL MENÚ 

CONFIGURAR TEMPORIZADOR 

El reproductor 40 / TM tiene un temporizador programable que permite que el dispositivo se encenda y 

apague en un período de 24 horas. Además, activando la repetición "rP - REPEAT", el programa se repetirá 

al mismo tiempo todos los días mientras el jugador tenga poder. 

 Ver sección rP – REPETIR en la página 9 para obtener más detalles. Cuando el temporizador está habilitado, 

el segmento central de la pantalla izquierda parpadeará. Presione cualquier botón para ver el tiempo 

restante hasta el siguiente inicio diferido del dispositivo. Cuando el temporizador está habilitado y una 

canción se está reproduciendo, el segmento central de la pantalla izquierda se iluminará y el segmento de 

la pantalla derecha se alternará indicando que el dispositivo está funcionando correctamente. El 

procedimiento correcto para configurar el temporizador consta de tres sencillos pasos: Inicio retrasado 

(calculado a partir de la hora actual); Tiempo de juego; Habilita el temporizador. 

td - RETRASO DE TIEMPO 

1. Presione los botones de selección (SEL) y de ajuste (SET) al mismo tiempo para por lo menos 2 segundos 

para ingresar al MENÚ DE AJUSTES. 

2. Pulse el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que aparezca el símbolo td de retardo de tiempo. 

aparece en la pantalla. 

3. Presione el botón de ajuste (SET) para configurar el tiempo de retardo. Presione el botón más (+) para 

aumentar el tiempo de retraso en intervalos de 15 minutos o presione el signo menos (-) para disminuir el 

tiempo de retardo. 
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4. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. 

5. Para salir del menú, presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que aparezca el símbolo 

EH aparece en la pantalla. Presione el botón set (SET) para confirmar o espere hasta que el dispositivo 

regrese automáticamente a la pista que se estaba reproduciendo después de 10 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tf - TIEMPO DE JUEGO 

1. Presione los botones de selección (SEL) y de ajuste (SET) al mismo tiempo para por lo menos 2 segundos 

para ingresar al MENÚ DE AJUSTES. 

2. Presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que el símbolo de tiempo de reproducción tf 

aparece en la pantalla. 

3. Presione el botón set (SET) para configurar el tiempo de reproducción. Presione el botón más (+) para 

aumentar el tiempo de reproducción en intervalos de 15 minutos o presione el signo menos (-) para 

disminuir el tiempo de reproducción. 

4. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. 

5. Para salir del menú, presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que aparezca el símbolo 

EH aparece en la pantalla. Presione el botón set (SET) para confirmar o espere hasta que el dispositivo 

regrese automáticamente a la pista que se estaba reproduciendo después de 10 segundos. 
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Et - ACTIVAR TEMPORIZADOR 

1. Presione los botones de selección (SEL) y de ajuste (SET) al mismo tiempo para por lo menos 2 segundos 

para ingresar al MENÚ DE AJUSTES. 

2. Presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que el símbolo de activación del temporizador 

e aparece en la pantalla. 

3. Presione el botón de ajuste (SET). Presione el botón más (+) para ingresar el valor “1” para habilitar el 

temporizador. 

4. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. El temporizador se habilitará de inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dispositivo deja de reproducir y el segmento central de la pantalla izquierda parpadea para confirmar 

que el temporizador está activado. Presione cualquier botón para ver la hora restante hasta el próximo 

inicio diferido del dispositivo. Cuando el dispositivo está activo y el temporizador está habilitado, el 

segmento central de la pantalla izquierda se iluminará y el segmento derecho de la pantalla se alternará 

para indicar que el dispositivo está funcionando normalmente. 

Et - DESACTIVAR TEMPORIZADOR 

El temporizador se puede desactivar en cualquier momento, tanto cuando el dispositivo está en espera de 

encendido como durante la reproducción. 

1. Encienda la pantalla presionando cualquier botón. Presione el botón de selección (SEL) y ajuste los 

botones (SET) al mismo tiempo durante al menos 2 segundos. El jugador entrar automáticamente en el 

menú Activar temporizador Et. 

2. Presione el botón e ingrese el valor 0. 

3. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. El dispositivo comenzará inmediatamente funcionando 

normalmente y el temporizador se desactivará. 
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rP - REPETIR 

Para repetir el mismo ciclo de encendido / apagado al mismo tiempo, habilite esta función y establezca el 

valor en la pantalla en .1, el reproductor repetirá el ciclo todos los días mientras tenga poder. 

1. Presione los botones de selección (SEL) y de ajuste (SET) al mismo tiempo para por lo menos 2 segundos 

para ingresar al MENÚ DE AJUSTES. 

2. Presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que se repita rP. El símbolo aparece en la 

pantalla. 

3. Presione el botón de ajuste (SET). Ingrese el valor “1” para habilitar el ciclo de repetición. Ingrese el valor 

0 para deshabilitar el ciclo de repetición. 

4. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. 

5. Para salir del menú, presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que aparezca EH. El 

símbolo aparece en la pantalla. Presione el botón set (SET) para confirmar o espere hasta que el dispositivo 

regrese automáticamente a la pista que se estaba reproduciendo después de 10 segundos. 
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CONFIGURACIÓN GENERAL 

SP - SELECCIONAR ALTAVOCES 

Mientras reproduce canciones, use este menú para seleccionar y habilitar altavoces. El tres las opciones 

son: solo el altavoz interno, solo un altavoz externo o ambos altavoces al mismo tiempo. 

1. Pulse los botones de selección (SEL) y ajuste (SET) al mismo tiempo durante al menos 2 segundos para 

ingresar al MENÚ DE AJUSTES. 

2. Presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que seleccione los altavoces SP. El símbolo 

aparece en la pantalla. 

3. Presione el botón de ajuste (SET). Ingrese el valor I para habilitar el altavoz interno solo. Ingrese el valor 

E para habilitar solo el altavoz externo. Ingrese el valor EI para habilitar ambos altavoces. 

4. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. 

5. Para salir del menú, presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que salga EH el símbolo 

aparece en la pantalla. Presione el botón set (SET) para confirmar o esperar hasta que el dispositivo vuelva 

automáticamente a la pista que se estaba reproduciendo después de 10 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dL - AJUSTE DE LA LUZ DE PANTALLA 

Utilice esta configuración para cambiar el brillo de la luz de la pantalla desde un mínimo nivel de 1 a un 

nivel máximo de 9. 

1. Pulse los botones de selección (SEL) y ajuste (SET) al mismo tiempo durante al menos 2 segundos para 

ingresar al MENÚ DE AJUSTES. 

2. Presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que la pantalla se ilumine dL. Símbolo aparece 

en la pantalla. 

3. Presione el botón de ajuste (SET). Use los botones más / menos (+/-) para ingresar el valor deseado de 1 

a 9. 

4. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. 
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5. Para salir del menú, presione el botón de selección (SEL) repetidamente hasta que salga GB El símbolo EH  

aparece en la pantalla. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar o espere hasta que el dispositivo 

regrese automáticamente a la pista que se estaba reproduciendo después 10 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EH - SALIR 

Seleccione el símbolo de salida EH para volver al menú principal. 

1. Presione el botón de selección (SEL) hasta que aparezca el símbolo de salida EH en la pantalla. 

2. Presione el botón de ajuste (SET) para confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTABLECER DATOS DE FÁBRICA 

Presione los botones de selección (SEL) y aumentar el volumen al mismo tiempo para al menos 3 segundos 

para restablecer el reproductor a la configuración original de fábrica. El número 88 aparecerá en la pantalla 

para confirmar el reinicio. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

JUGADOR 40-TM 

• Altavoz interno de 30 vatios  

• Conector mono de 3,5 mm para altavoz externo  

• Selección de altavoz (solo INT, solo EXT, INT y EXT)  

• La memoria puede contener 8 canciones  

• Temporizador con funciones de inicio retardado y tiempo de reproducción  

• Temporizador cíclico  

• Alimentación externa de 12 voltios fuente  

• Ajuste de la luz de la pantalla  

• Dimensiones del cuerpo: 70 x 70 x 45 mm  

• Peso: 550 g 

GARANTÍA 

Los productos están cubiertos por una garantía de dos años según lo dispuesto por la ley. MultiSound opera 

bajo el artículo 1519-bis y cualquier artículo subsecuente del Decreto Legislativo 24 de 2 de febrero de 

2002. En cualquier caso, todas las garantías ofrecidas directamente por el fabricante siguen siendo válidas. 

La garantia solo cubre el producto por defectos de fábrica y excluye cualquier daño causado por accidente, 

negligencia o uso inadecuado del dispositivo. 


