
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVACIÓN DEL DISPOSITIVO DE LLAMADA DE CODORNIZ (fig. A): 

- 1 - Tecla de temporizador a la izquierda. 

- 2 - Pantalla de la izquierda: muestra las horas de retraso desde 

encendido (de 8 a 18) o la marca CH para los canales. 

- 3 - Pantalla de la derecha: indica el tiempo de ejecución (desde 

continuo hasta 24 horas) o el número del canal seleccionado. 

- 4 - Tecla Abajo: selecciona los canales o las horas del 

temporizador hacia abajo. 

- 5 - Tecla Arriba: selecciona los canales o las horas del 

temporizador hacia arriba. 

- 6 - Tecla de temporizador a la derecha. 

- 7 - Potenciómetro de volumen. 

- 8 - Enchufe de altavoz externo. 

- 9 - LED de temporizador activado. 

 



DATOS TÉCNICOS: 

• Potencia máxima: 30 vatios (1 bocina) - 60 vatios (2 bocinas) 

• Absorción: 500 mA (1 bocina) - 1 A (2 bocinas) 

20 mA (en espera) 

• Fuente de alimentación: batería de 12 V 

• Peso: 500 gr 

 

SELECCIÓN DE CANALES: 

Al encender, las dos pantallas (2 y 3) muestran la última canal introducido (fig. B). Si no se presiona ninguna 

tecla, después de un minuto las pantallas se apagarán. Si desea cambiar de canal antes de que los LED se 

apaguen, presione la tecla Arriba (5) para ir hacia arriba o la tecla Abajo (4) para bajar.  

Después de cambiar el canal, su número se mostrará durante 10 segundos, después de los cuales los 

valores de conmutación retardada encendido (2) y el tiempo de funcionamiento (3) se mostrarán en las 

pantallas durante un minuto, después del cual, si no se pulsa ninguna tecla, ambas pantallas se apagarán. Si 

desea cambiar de canal con pantallas apagadas, debe presionar la tecla Arriba (5) para ir hacia arriba o la 

tecla Abajo (4) para bajar. Pulsando una vez la tecla, se mostrará el canal previamente seleccionado; 

cada nueva presión cambiará el valor y la secuencia base ,o después de cambiar el canal su número se 

mostrará durante 10 segundos, después de los cuales los valores para el encendido retardado (2) y el 

tiempo de funcionamiento (3) se mostrerán en las pantallas durante un minuto. Después del cual, si no se 

pulsa ninguna tecla, ambas pantallas se apagarán. 

 

 

 

 

LISTA DE CANALES: 

1- Codorniz 7 

2- Codorniz M 

3- Codorniz F 

4- Dispositivo de llamada de codorniz 

5- Secuencia continua: reproducción continua e ininterrumpida de llamadas 

6- Aleatorio (LED verde encendido): reproducción aleatoria de llamadas con pausas de diferente longitud 

Si los temporizadores no están programados, el dispositivo de llamada de codorniz funcionará sin parar 

hasta que se agote la batería. 

 

 

 

 

Ch: canal 

3: número de canal seleccionado 



ENTRADA EN ENCENDIDO RETARDADO: 

Seleccione la función Encendido retardado presionando la tecla Temporizador a la izquierda (1); las dos 

pantallas se encenderán como mostrado en Fig. C1. 

Presione nuevamente la tecla Timer a la izquierda (1) para seleccionar el Temporizador de encendido 

retardado (2) que se encenderá como se muestra en Fig. C2. 

Presione la tecla Arriba (5) o la tecla Abajo (4) hasta que la pantalla muestra las horas de retraso deseadas 

(ver ejemplo C3). 

ENTRANDO EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Seleccione la función de tiempo de ejecución presionando la tecla Temporizador a la derecha (6); las dos 

pantallas se encenderán e indicarán encendido retardado introducido previamente en el de la izquierda (2) 

y CO (continuo) en el de la derecha (3) (fig. D1). 

Para cambiar el tiempo de funcionamiento, presione nuevamente la tecla Timer en la derecha (6) para 

seleccionar el temporizador de la derecha y, con la flecha Arriba (5) y Abajo (4), seleccione el tiempo de 

ejecución deseado (consulte ejemplo D2). 

Después de ingresar los dos valores, el sonido se apagará después de 10 segundos, y las dos pantallas se 

apagarán después de un minuto. Un LED rojo confirmará el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo C3: la llamada de la codorniz el dispositivo 

se enciende después de 5 horas desde el momento 

de Entrando y funciona sin parar. 

 

Ejemplo D2: la llamada de la codorniz el dispositivo se 

enciende después de 5 horas y trabaja 12 horas desde el 

momento de entrar. Salvo que se desconecte la batería, 

en los días siguientes el el dispositivo repetirá el mismo 

ciclo encendiendo y apagando en el tiempos ingresados. 

En las horas de espera el led rojo parpadea. 

 


